
Наименование Описание EUR/кг EUR/упаковка EUR/кг EUR/упаковка

Кварцевый DUROSTONE KVARC Снижение цены!

Натуральный 25 кг 0,48 12,00 - -
Цвет 1 25 кг 0,67 16,75 - -
Корундовый DUROSTONE 

Натуральный 25 кг 0,52 13,00 0,56 14,00
Цвет 1 25 кг 0,73 18,25 0,79 19,75
Цвет 2 25 кг 1,03 25,75 1,09 27,25
Металлизированный с корундом DUROTOP Снижение цены!

Натуральный 25 кг 0,58 14,50 0,65 16,25
Натуральн KS 25 кг 0,89 22,25 0,95 23,75
Высокоэстетический DUROCOLOR

Цвет 1 25 кг 0,87 21,75 0,93 23,25
Цвет 2 25 кг 1,13 28,25 1,20 30,00
Антистатичный и искробезопасный DUROMETAL 

Антистатик 25 кг 0,79 19,75 0,85 21,25
Безыскровый 25 кг 0,93 23,25 0,99 24,75

Гигиеничный нескользский DUROCHAPE

Натуральный (B) 25 кг 0,54 13,50
Цвет 2 (B) 25 кг 0,69 17,25
DUROLATEX (A) 20 л 4,22 84,40

Импрегнатор для ухода за бетоном

DUROCURING 20 л 4,24 84,80
DUROCURING 120 л 3,57 428,40
Акриловый лак для ухода за бетоном

DUROSEAL 20 л 8,46 169,20
DUROSEAL 200 л 7,49 1 498,00

Жидкий упрочнитель для бетона (для старых и новых бетонных полов)

LIQUI-HARD® Натриевый силикат 208 л 8,56 1 780,48
L-H® ULTRA Литиевый силикат 208 л 13,11 2 726,88
BELLATRIX® Сополимерный лак (от пятен) 208 л 14,65 3 047,20
Другие материалы

DUROPLAST ПВХ шнур 3,8 мм 250 м 0,51 127,50
DUROFLEX Полиуретановый герметик 600 ml 20 шт 8,66 173,20
POLIMIX (0,9 кг) ППЕ фибра 16 мм, растворимая 40 шт 6,26 250,40

DUROCUT Диск по свежему бетону 350 мм 1 шт 327,75 327,75

Цвет 1: Антрацит (02), Графит (03), Светло-серый (04), Оранжевый (05), Коричневый (07), Красный (08). Цвет 2: Желтый (06), Зеленый (10), Белый (11)

Самовывоз со склада в Киеве. 100% предоплата. Цена с НДС (курс НБУ+5%). Действует с 10.01.2012 до 31.12.2012

ПРАЙС-ЛИСТ

Прочность на сжатие >80 MPa, 

истираемость 4,6 см3/50 см²

Сухие упрочнители для бетона

Жидкие химические упрочнители для бетона W.R.MEADOWS (США)

Толщина слоя 10 мм, прочность на 

сжатие 65 Mpa, прочность на изгиб 13 

Mpa

Покрытие акрил-цементное химстойкое для мясокомбинатов

Прочность на сжатие >60 MPa, 

истираемость 2,8 см3/50 см²

Прочность на сжатие >80 MPa, 

истираемость 2,5 см3/50 см²

На водной основе, без запаха, сухой 

остаток 23%

Лаки и пропитки для бетона

На растворителе, сухой остаток 20%, 

расход 80 гр/м

Прочность на сжатие >70 MPa, 

истираемость 5,5 см3/50 см²

Упаковка

Standard (Dry to Wet) Plus (Wet to Wet)

Прочность на сжатие >80 MPa, 

истираемость 2,8 см3/50 см²

Ручное и машинное нанесение


